
KERAMICKY POJENÉ BRÚSNE KOTÚČE
(rovné, korundové)

1/1-1

1A - HK 8A - BK 9A - RKKVALITA:

Rozmery (mm) Kvalita Prac. rých. V ponuke

150 x 20 x 20 60 M 7 V � � �

150 x 20 x 32 60 M 7 V � � �

150 x 13 x 32 60 O 6 V 45 m/s � �

150 x 13 x 20 60 O 6 V 45 m/s � �

150 x 13 x 32 60 M 6 V 45 m/s �

150 x 13 x 20 60 M 6 V 45 m/s �

175 x 13 x 32 60 M 6 V 45 m/s � �

175 x 13 x 20 60 M 6 V 45 m/s � �

175 x 13 x 20 60 O 6 V 45 m/s �

175 x 13 x 20 60 O 6 V 45 m/s �

200 x 20 x 20 60 M 7 V � � �

200 x 20 x 32 60 M 7 V � � �

200 x 13 x 32 60 M 6 V 45 m/s �

200 x 13 x 20 60 M 6 V 45 m/s �

200 x 13 x 32 60 O 6 V 45 m/s � �

200 x 13 x 20 60 O 6 V 45 m/s � �

250 x 13 x 32 60 M 6 V 45 m/s �

250 x 13 x 32 60 O 6 V 45 m/s �

300 x 40 x 76 54 L 6 V �

300 x 40 x 127 54 L 6 V �

300 x 13 x 32 60 O 6 V � �

300 x 40 x 76 54 O 6 V �

300 x 40 x 127 54 O 6 V �

350 x 40 x 76 54 L 6 V �

350 x 40 x 127 54 L 6 V �

350 x 40 x 76 54 O 6 V �

350 x 40 x 127 54 O 6 V �

400 x 40 x 127 46 L 6 V �

400 x 40 x 76 54 O 5 V �

400 x 40 x 127 54 O 5 V �

450 x 63 x 127 46 L 6 V � �

Ak nie je uvedená pracovná rýchlosť, môžu kotúče pracovať pri max. obvodovej rýchlosti 35 m/s.

Vysvetlívky - značenie kvality:
1A - HK: hnedý korund
8A - BK: biely korund
9A - RK: korund legovaný chromom (rubín alebo rosa)

skladom



KERAMICKY POJENÉ BRÚSNE KOTÚČE
(rovné, z karbidu kremíka)

1/1-2

2C - C49 zelený karbid kremíkaKVALITA:

Rozmery (mm) Kvalita Prac. rých. V ponuke

150 x 20 x 20 60 K 7 V �

150 x 20 x 32 60 K 7 V �

200 x 20 x 20 60 K 7 V �

200 x 20 x 32 60 K 7 V �

300 x 40 x 76 60 K 7 V �

300 x 40 x 76 54 K 7 V �

300 x 40 x 127 60 K 7 V �

300 x 40 x 127 54 K 7 V �

350 x 40 x 76 60 K 7 V �

350 x 40 x 76 54 K 7 V �

350 x 40 x 127 60 K 7 V �

350 x 40 x 127 54 K 7 V �

400 x 40 x 76 54 K 7 V �

400 x 40 x 76 60 K 7 V �

400 x 40 x 127 60 K 7 V �

400 x 40 x 127 54 K 7 V �

Ak nie je uvedená pracovná rýchlosť, môžu kotúče pracovať pri max. obvodovej rýchlosti 35 m/s.

skladom

ĎALŠIE ROZMERY A KVALITY NA VYŽIADANIE.




